
TÜÜPTÜÜP Desinfitseeriv, valgendav ja lubjastunud pinda puhastav happeline puhastusaine.

KASUTUSKOHADKASUTUSKOHAD Saunad ja niisked ruumid.

TOOTE OMADUSEDTOOTE OMADUSED Vahend on pehmetoimeline ehkki happeline, ei tekita korrosiooni. Kasutades kontsentreeritud või
kanget lahust tuleb vuugitäidisega pindade puhastamisel olla ettevaatlik. Mitte kasutada koos
klooriühendeid sisaldavate vahenditega.
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Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.



TEHNILISED ANDMEDTEHNILISED ANDMED

PakendidPakendid 0.5 l, 1 l

TöövahendidTöövahendid Käsn või hari.

Tihedus Tihedus (kg/l)(kg/l) 1.03 kg/l, ISO 2811

LadustamineLadustamine Kaitsta külma eest.
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KASUTUSJUHENDKASUTUSJUHEND

TöötlemistingimusedTöötlemistingimused
Temperatuur peab olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Komponentide segamineKomponentide segamine
Olenevalt mustusest sega 1-2 dl saunapesu 5 liitri veega. Valmissegu pH tase on umbes 2.

Olenevalt mustusest sega 1-2 dl saunapesu 5 liitri veega. LUBJA EEMALDAMINE: Kasuta 10-15%-list lahust. Tugevasti
lubjastunud või roostes pinnale võib kasutada lahjendamata saunapesu. LAUDADE VALGENDAMINE: Sega sama koguse veega
(1:1) ja lase pinnal mõjuda u 15 min. Tähelepanu! Loputa lauad peale töötlust alati puhta veega.

TähelepanuTähelepanu
Tähelepanu! Loputa lauad peale töötlust alati puhta veega.

Töövahendite puhastamineTöövahendite puhastamine
Töövahendid pesta veega. Töövahendid pesta veega.
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