
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Balinantis ir kalkių nuosėdas tirpdantis rūgštinis ploviklis.

PASKIRTISPASKIRTIS Skirtas pirties ir kitoms drėgnoms patalpoms.

SAVYBĖSSAVYBĖS Nors ir rūgštinis, valo švelniai ir nesukelia korozijos. Vis dėlto naudojant didelės koncentracijos
ploviklį plytelių siūles reikia valyti atsargiai. Negalima naudoti kartu su chloro turinčiomis valymo
priemonėmis.
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TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai 0.5 l, 1 l

ĮrankiaiĮrankiai Teptukas arba kempinė.

Tankis (kg/l)Tankis (kg/l) Apie 1,03 kg/l, ISO 2811.

SandėliavimasSandėliavimas Saugoti nuo šalčio.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJANAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygosDengimo sąlygos
Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Komponentų maišymasKomponentų maišymas
Priklausomai nuo pirties būklės 0,1–0,2 l ploviklio skieskite 5 l vandens. Paruošto naudoti tirpalo pH turi būti maždaug 2.

Priklausomai nuo pirties būklės 0,1–0,2 l ploviklio skieskite 5 l vandens. 

Kalkių nuosėdų valymas
Naudokite 10–15 proc. tirpalą. Sunkiai pašalinamoms kalkių nuosėdoms ir purvo dėmėms valyti naudokite neskiestą ploviklį.

Pirties suolų balinimas
Atskieskite vandeniu santykiu 1:1. Leiskite tirpalui veikti paviršių maždaug 15 min. 

Pastaba! Plovikliu nuplautus pirties suolus visada nuskalaukite švariu vandeniu.

PastabaPastaba
Pastaba! Plovikliu nuplautus pirties suolus visada nuskalaukite švariu vandeniu.

Įrankių valymasĮrankių valymas
Įrankius plauti vandeniu. Plaukite vandeniu.
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