
  Gum Turpentine  
Skiediklis iš spygliuočių medžių 

 

Bendroji informacija  

Gum Terpentine (terpentino alyva) yra laki eterinė 
alyva, gauta spygliuočių medžių ekstrakcijos būdu. Ši 
Medžiaga yra ciklinių terpeninių angliavandenilių 
mišinys, daugiausia a-pinen (C10H16). Gum 
Terpentine (terpentino alyva) kaip ir pušies alyva, 
susideda iš kelių komponentų, kurie tarnauja 
medienos apsaugai. 

 
 

Produkto naudojimas  
 

Gum Terpentine (terpentino alyva) ir biologiškai suyranti tirpiklis,  
naudojamas kaip skiediklis daugumos tipų emalio dažuose.  
Labai gerai ištirpinkite riebalus ir kitus nešvarumus nuo apdorojamo  
paviršiaus. Gum Terpentine (terpentino alyva) yra labai 
efektyvi valymo ir dezinfekavimo priemonė , 
sudėtyje nėra vandens ir nuosėdų. 

 
Tradicinis medienos apdorojimo receptas – tai lygių 
dalių mišinys * viena dalis terpentino alyvos, viena dalis 
pušies deguto ir viena dalis žaliavinio arba virinto linų 
sėmenų aliejaus. 

 

Pakuotės  
 

66000201 / 1 L 
66000265 / 5 L 

66604790 / 178 kg 
 
 
 
 
 

 Techniniai duomenys  
Spalva: Bespalis lakus skystis 

 

Tankis: 0,86 ± 0,01 kg/l 

Virimo taško temperatūros intervalas:  

150 -180ºC 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jei norite gauti papildomos informacijos, mes rekomenduojame susipažinti su produkto saugos 
pasu arba žiūr. instrukciją ant pakuotės. 

 

Leidimas: 2016-11-04 / AA Ši informacija skirta tik susipažinimui ir teikiama be įsipareigojimų. Kilus neaiškumams ar klausimams, 

rekomenduojame jums atlikti savo bandyminius patikrinimus ir kreiptis į mus dėl rašytinių rekomendacijų. 

Importuotojas: SIA "Krasu serviss" | Vienibas gatvė 93, Ryga, Latvija LV-1058 | + 67 33 12 03 |info@krasuserviss.lv|  

Gamintojas: "Auson" AB | Kungsbacka | Švedija | (+ 46) 300 5620 00 | www. auson.se 
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