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Dati, kas sniegti šajā tehniskajā datu lapā atbilst mūsu labākajām zināšanām un pieredzei. Tomēr par gala rezultātiem un pārklāšanas sistēmu 

pielietošanu atbildīgs ir produkta lietotājs, kam jārūpējās par produkta atbilstību izvēlētajai krāsošanas sistēmai, par izejmateriālu un atbilstošiem darba 

vides apstākļiem.

PĒC ILGAS UZGLABĀŠANAS PIGMENTĒTU UN/ VAI TIKSOTROPISKU IZSTRĀDĀJUMU VISKOZITĀTE VAR ATŠĶIRTIES NO TEHNISKO DATU 

LAPAS. ATTIECAS UZ ATŠĶIRĪBĀM, KAS IR PIEŅEMAMAS, JA MAKSIMĀLI TIE IR 30%.

AY---M433 
Jonizējošā piedeva higiēniskai iedarbībai

Renner Italia Spa – Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO) 

Galvenās īpašības:

 Uz sudraba joniem bāzēta piedeva. Pēc pievienošanas pie ūdens bāzes virskārtas produktiem un pēc nožūšanas tā nodrošina 
antibakteriālas īpašības virskārtām. Ar jonizētu virskārtu apstrādātām virsmām būs raksturīga iezīme, kas samazina baktēriju 
daudzumu, kas lietošanas laikā var nogulsnēties uz virsmām.

 Tā kā aktīvās sastāvdaļas efektivitāte ir tās daļiņu sadalījumā uz virskārtas virsmas, nepieciešamā deva ir atkarīga no lietošanai 
gatavā produkta sausā atlikuma skaitļa (RS%), kurš ir gatavs un paredzēts lietošanai. Šis skaitlis ir viegli atrodams jebkura Renner 
Italia produkta tehniskajā datu lapā un ir jāaprēķina iekļaujot iespējamos cietinātājus, piedevas un pigmentēto pastu piedevas…

Lietošana:

Labi samaisīt un vienmērīgi pieliet pie produktu uzreiz pēc 
sakratīšanas.  

Sausā atlikuma 
RS % 

Pielietojamā deva AY  M433 

Deva % Uz 10 Kg Uz 25 Kg 

24 0,8 80 g 200 g 

30 1 100 g 250 g 

45 1,5 150 g 375 g 

For further information regarding the use of waterborne products, please refer to the Main Guide.  

Piezīmes

 Kārtīgi samaisīt pirms lietošanas.
 Ja uzglabāšanas laikā veidojas sabiezējumi, ieteicams filtrēt virsējo kārtu.
 Ja pareizi uzglabāti temperatūrā starp 5 un 35 ° C, glabāšanas laiks ir 12 mēneši
 Škidrumi, kas paliek pāri (mazgāšanas ūdeņi, ūdeņi no smidzināšanas kameras, izmantotā pārklājuma atlikumi) jāatbrīvojas 

saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Nekad nemetiet atliekas tieši kanalizācijā.
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