
Kovettumista nopeuttava ns. kiihdytinliuos.

• Käytetään nopeuttamaan Temadur 20, 50 ja 90 polyuretaanimaalien ja Temadur Clear
lakan läpikovettumista

• Parantaa esim. maalipinnan teipattavuutta
• Ei sovellu käytettäväksi Temadur HB polyuretaanimaalien kanssa

0,9 kg/l

Kiihdytinainelisäys, +23ºC

Käyttöaika 4h 1h ½h

Teipattavuus 24h 8h 4h

Enintään 10 tilavuus-% maali/koveteseoksen määrästä.
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Sekoita maaliosa ja kovete. Lisää haluttu määrä kiihdytinliuosta. Ohenna edelleen
tarpeen mukaan Ohenteella 1048, sekoita huolellisesti. Huomioi lyhentynyt käyttöaika ja
aloita maalaustyö välittömästi.

Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on
selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. 
Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla Tikkurila Oyj:ltä.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin,
ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001
ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat
tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan ammattimaiseen käyttöön, ja sen käyttäjältä edellytetään riittäviä tietoja ja taitoja tuotteen oikeanlaisesta käytöstä. Yllä olevat tiedot ovat
ainoastaan ohjeellisia. Tikkurila ei vastaa tuotteen käyttötavasta tai niistä olosuhteista joissa tuotetta käytetään. Jos tuotetta käytetään muuhun kuin suositeltuun

käyttötarkoitukseen kysymättä ensin valmistajan kirjallista vahvistusta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen, käyttö tapahtuu omalla vastuulla.
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