Floor Prestige | RB2x70

Zastosowanie. Powierzchnie ceramiczne, ptytki, gres, kamien, beton, terakota, Sciany, drewno, szkto, plastik, PVC, metal.

Informacje o produkcie. Floor Prestige to zaawansowany technologicznie, jednosktadnikowy, matowy lakier do renowagji
podtog i wszelkiego rodzaju powierzchni. Niezwykle odporny na Scieranie, odpowiedni na powierzchnie o duzym ob-
cigzeniu ruchem. Jego formuta jest bezzapachowa i ma niska emisje LZO. Floor Prestige to zmywalny i silnie kryjacy
produkt, ktory mocno przylega do wszelkiego rodzaju starannie oczyszczonych powierzchni. W przypadku powierzchni
uprzednio pokrytych lakierem, nalezy ocenic, czy konieczne jest lekkie zeszlifowanie starej warstwy lakieru. Dodac 4%
promotora przyczepnosci RY0406 do Floor Prestige w celu lakierowania podtog zarowno wewnatrz, jak i na zewnatrz.
RY0406 wzmacnia potaczenie z powierzchnig przeznaczona do lakierowania i zwigksza odpornosc lakieru. Nie jest wy-
magana aplikacja primera. Jest odpowiedni do pomieszczei podlegajacych normie HACCP. Produkt posiada certyfikat
i jest zgodny z norma UNI 11021:2002.

Instrukcja uzycia. Przed aplikacjg.

Przed aplikacja nalezy oczyscic powierzchnie z kurzu i ttuszczow Srodkiem Clean & Grip VY0500. Nie nalezy stosowac
innych dostepnych na rynku odttuszczaczy ani rozcienczalnikow: moga one pozostawic osad na powierzchni i pogor-
szyC przyczepnosc Floor Prestige. Jak przygotowac podtoze pokryte woskiem. Przed natozeniem Floor Prestige usun
wosk srodkiem do usuwania wosku; nastepnie sptucz i odttusc srodkiem Clean & Grip VY0500. Jak przygotowac bardzo
gtadkie podtoze. Na szczegolnie gtadkich powierzchniach, takich jak marmur, delikatnie przeszlifuj papierem Sciern-
ym do metalu o ziarnistosci 220. Kluczowe jest catkowite usuniecie kurzu. Lekkie szlifowanie, niezbedne do przygo-
towania gtadkich podtozy, jest rowniez przydatne na kazdej powierzchni, poniewaz poprawia przyczepnosc lakieru. Jak
przygotowac fugi przed malowaniem. Fugi miedzy ptytkami sa porowate. W zwigzku z tym gromadza sie na nich za-
brudzenia pogarszajace przyczepnosc lakieru i efekt estetyczny. Czyszczenie fug jest bardzo wazne i mozna to zrobic
mechanicznie za pomoca stalowej szczotki lub innych narzedzi. Jak przygotowac powierzchnie poddane ekstremalnym
obcigzeniom. Nalezy dodac 4% dodatku zwiekszajacego przyczepnosci RY0406, przeznaczonego do gamy Floor Prestige,
dla powierzchni poddawanych duzym obcigzeniom chemicznym i/lub mechanicznym (wanny, podtogi sitowni, posadzki
laboratoryjne, kliniki, salony fryzjerskie, salony ustug pielegnacyjnych dla zwierzat...). Promotor Przyczepnosci wzmacnia
wigzanie z lakierowana powierzchnia i poprawia odpornosc powtoki. Aplikacja. Rozprowadzi¢ produkt na powierzchni.
Przed natozeniem drugiej warstwy, pozostawic do wyschniecia na co najmniej 2-4 godziny w zaleznosci od warunkow.
W przypadku powierzchni o duzym natezeniu ruchu, zaleca sie natozenie 2 lub 3 warstw. Na powierzchniach bardzo
narazonych na zuzycie, Floor Prestige mozna zabezpieczy¢ Lakierem Nawierzchniowym do Parkietow RP2260. Schnigcie.
Ostroznie przewietrzyC pomieszczenie, aby przyspieszyc prawidtowe schniecie Floor Prestige. Aby zoptymalizowac proces
schniecia, unikaj zbyt obfitej aplikacji; nadmierna ilos¢ produktu moze utrudnic catkowite wyschniecie, pozostawiajac

powtoke mokra i mniej funkcjonalna.
Mozliwos¢ pokrywania innymi lakierami. Lakier Nawierzchniowy do Parkietow RP2260.

Opakowania. 0,75 L 2,51
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Baza neutralna i biata Floor Prestige | RBNT70 RBBC70

Zastosowanie. Powierzchnie ceramiczne, ptytki, gres, kamien, beton, terakota, Sciany, drewno, szkto, plastik, PVC, metal.

Informacje o produkcie. Baza biata i neutralna Floor Prestige musi by¢ pigmentowana, aby zapewnic wysokie krycie i silng przyc-
zepnosc na kazdego rodzaju powierzchniach, tak jak gotowe kolory. Niezwykle odporny na Scieranie, odpowiedni na powierzchnie
o0 duzym obcigzeniu ruchem. W przypadku pigmentacji RBNT70 i RBBC70 nie nalezy przekraczac 10% zawartosci past EY---M690.
Jego formuta jest bezzapachowa i ma niska emisje LZO. Baza biata i neutralna Floor Prestige to zmywalny i silnie kryjacy produkt,
ktory mocno przylega do wszelkiego rodzaju starannie oczyszczonych powierzchni. W przypadku powierzchni uprzednio pokrytych
lakierem, nalezy ocenic, czy konieczne jest lekkie zeszlifowanie starej warstwy lakieru. Dodac 4% promotora przyczepnosci RY0406
do baza biata i neutralna Floor Prestige w celu lakierowania podtog zarowno wewnatrz, jak i na zewnatrz. RY0406 wzmacnia
potaczenie z powierzchnia przeznaczona do lakierowania i zwieksza odpornosc lakieru. Nie jest wymagana aplikacja primera. Jest
odpowiedni do pomieszczeii podlegajacych normie HACCP. Produkt posiada certyfikat i jest zgodny z norma UNI 11021:2002.

Instrukcja uzycia. Przed aplikacjg. Przed aplikacja nalezy oczyscic powierzchnie z kurzu i ttuszczow Srodkiem Clean & Grip VY0500.
Nie nalezy stosowac innych dostepnych na rynku odttuszczaczy ani rozcienczalnikow: moga one pozostawic osad na powierzch-
ni i pogorszyc przyczepnosc pigmentowanego Floor Prestige. Jak przygotowac podtoze pokryte woskiem. Przed natozeniem
pigmentowanego Floor Prestige usun wosk Srodkiem do usuwania wosku; nastepnie sptucz i odttusc Srodkiem Clean & Grip
VY0500. Jak przygotowac bardzo gtadkie podtoze. Na szczegolnie gtadkich powierzchniach, takich jak marmur, delikatnie pr-
zeszlifuj papierem sciernym do metalu o ziarnistosci 220. Kluczowe jest catkowite usuniecie kurzu. Lekkie szlifowanie, niezbedne
do przygotowania gtadkich podtozy, jest rowniez przydatne na kazdej powierzchni, poniewaz poprawia przyczepnosc lakieru. Jak
przygotowac fugi przed malowaniem. Fugi miedzy ptytkami sa porowate. W zwiazku z tym gromadza sie na nich zabrudzenia
pogarszajace przyczepnosc lakieru i efekt estetyczny. Czyszczenie fug jest bardzo wazne i mozna to zrobi¢ mechanicznie za pomoca
stalowej szczotki lub innych narzedzi. Jak przygotowac powierzchnie poddane ekstremalnym obcigzeniom. Nalezy dodac
4% dodatku zwiekszajacego przyczepnosci RY0406, przeznaczonego do pigmentowanego Floor Prestige, dla powierzchni pod-
dawanych duzym obcigzeniom chemicznym i/lub mechanicznym (wanny, podtogi sitowni, posadzki laboratoryjne, kliniki, salony
fryzjerskie, salony ustug pielegnacyjnych dla zwierzat...). Promotor Przyczepnosci wzmacnia wigzanie z lakierowang powierzchnia
i poprawia odpornos¢ powtoki. Aplikacja. Rozprowadzic produkt na powierzchni. Przed natozeniem drugiej warstwy, pozostawic
do wyschniecia na co najmniej 2-4 godziny w zaleznosci od warunkow. W przypadku powierzchni o duzym natezeniu ruchu, zaleca
sie natozenie 2 lub 3 warstw. Na powierzchniach bardzo narazonych na zuzycie, pigmentowany Floor Prestige mozna zabezpieczyc
Lakierem Nawierzchniowym do Parkietow RP2260. Schnigcie. Ostroznie przewietrzy¢ pomieszczenie, aby przyspieszy¢ prawidtowe
schniecie pigmentowanego Floor Prestige. Aby zoptymalizowac proces schniecia, unikaj zbyt obfitej aplikacji; nadmierna ilos¢

produktu moze utrudnic catkowite wyschniecie, pozostawiajac powtoke mokra i mniej funkcjonalna.
Mozliwos¢ pokrywania innymi lakierami. Lakier Nawierzchniowy do Parkietow RP2260.

Opakowania. RNNT70 0,92 kg 4,6 kg RBBC70 1kg 5 kg
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